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Apéndice Técnico * Technical Annex *  Annexe Technique

Equipamientos/Assembling Set/Ensemble d'installation 
Válvulas de mariposa/Butterfly valves/Vannes à papillon 

UNI VF700 (wafer) PN10
Tornillos con Tuercas  

Bolts with nuts 
Boulons avec écrous 

Espárrago con Tuercas 
Stay bolts with nuts 

Tige filetée avec écrous 

Bridas 
  Flanges 

   Brides PN10* 

DN 

Número  
Quantity  
Número 

Dimensión 
Size 

 Dimension 

Número 
Quantity  
Número 

Dimensión  
Size 

 Dimension 

Número 
Quantity  
Número 

40 4 M16x85 - - 2
50 4 M16x100 - - 2
65 4 M16x110 - - 2
80 8 M16x110 - - 2

100 8 M16x110 - - 2
125 8 M16x120 - - 2
150 8 M20x125 - - 2
200 8 M20x140 - - 2
250 12 M20x150 - - 2 
300 12 M20x160 - - 2
350 16 M20x160 - - 2 
400 16 M24x200 - - 2
450 20 M24x220 - - 2 
500 20 M24x230 - - 2
600 20 M27x270 - - 2 
700 8 M27x70 20/40 M27x310 2
800 8 M30x80 20/40 M30x340 2
900 8 M30x80 24/48 M30x360 2
1000 8 M33x80 24/48 M33x380 2 

*Bridas con cuello para soldar/Welding neck flanges/Brides à souder à collerette
EN1092-1 11 PN10 (DIN2632) 

Equipamientos/Assembling Set/Ensemble d'installation 
Válvulas de mariposa/Butterfly valves/Vannes à papillon 

UNI VF700 (wafer) PN16
Tornillos con Tuercas  

Bolts with nuts 
Boulons avec écrous 

Espárrago con Tuercas 
Stay bolts with nuts 

Tige filetée avec écrous 

Bridas 
Flanges 

Brides PN16* 

DN

Número  
Quantity  
Número 

Dimensión 
Size 

 Dimension 

Número 
Quantity  
Número 

Dimensión  
Size 

 Dimension 

Número 
Quantity  
Número 

40 4 M16x90 - - 2
50 4 M16x100 - - 2
65 4 M16x110 - - 2
80 8 M16x110 - - 2
100 8 M16x120 - - 2
125 8 M16x130 - - 2
150 8 M20x140 - - 2
200 12 M20x140 - - 2
250 12 M24x160 - - 2 
300 12 M24x180 - - 2
350 16 M24x180 - - 2 
400 16 M27x220 - - 2
450 20 M27x230 - - 2 
500 20 M30x250 - - 2
600 20 M33x300 - - 2 
700 8 M33x90 20/40 M33x340 2
800 8 M36x90 20/40 M36x370 2
900 8 M36x90 24/48 M36x390 2

1000 8 M39x100 24/48 M39x420 2 

*Bridas con cuello para soldar/Welding neck flanges/Brides à souder à collerette
EN1092-1 11 PN16 (DIN2633) 

Equipamientos/Assembling Set/Ensemble d'installation 
Válvulas de mariposa/Butterfly valves/Vannes à papillon 

UNI VF750 (lug) PN10 
Tornillos 

Bolts 
Boulons  

Bridas  
Flanges/Brides 

PN10* 

DN 

Número 
Quantity 
Número 

Dimensión 
Size 

Dimension 

Número 
 Quantity  
  Número 

25 8 M12x30 2
32 8 M16x30 2
40 8 M16x30 2
50 8 M16x35 2
65 8 M16x40 2
80 16 M16x40 2
100 16 M16x40 2
125 16 M16x45 2
150 16 M20x45 2
200 16 M20x50 2
250 24 M20x55 2
300 24 M20x60 2
350 32 M20x60 2
400 32 M24x70 2
450 40 M24x70 2
500 40 M24x80 2
600 40 M27x80 2

*Bridas con cuello para soldar/Welding neck flanges/Brides à souder à collerette
EN1092-1 11 PN10 (DIN2632) 

Equipamientos/Assembling Set/Ensemble d'installation 
Válvulas de mariposa/Butterfly valves/Vannes à papillon 

UNI VF750 (lug) PN16 
Tornillos 

Bolts 
Boulons  

Bridas
Flanges/Brides 

PN16* 

DN 

Número 
Quantity 
Número 

Dimensión 
Size 

Dimension 

Número 
 Quantity  
  Número 

25 8 M12x30 2
32 8 M16x30 2
40 8 M16x30 2
50 8 M16x35 2
65 16 M16x40 2
80 16 M16x40 2
100 16 M16x40 2
125 16 M16x45 2
150 16 M20x45 2
200 24 M20x50 2
250 24 M24x55 2
300 24 M24x60 2
350 32 M24x60 2
400 32 M27x75 2
450 40 M27x80 2
500 40 M30x90 2
600 40 M33x90 2

*Bridas con cuello para soldar/Welding neck flanges/Brides à souder à collerette
EN1092-1 11 PN16 (DIN2633) 
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Equipamientos/Assembling Set/Ensemble d'installation  
Válvulas y filtros bridados PN10     

Flanged Valves and Strainers PN10   
Vannes et filtres à brides PN10 

Tornillos con Tuercas 
Bolts with nuts  

Boulons avec écrous 

Bridas  
Flanges/Brides 

PN10* 

Juntas 
Gaskets 
 Joints 

DN 

Número  
Quantity  
Número 

Dimensión 
Size  

 Dimension 

Número  
Quantity   
Número 

Número  
Quantity  
Número 

15 8 M12x45 2 2
20 8 M12x50 2 2
25 8 M12x50 2 2
32 8 M16x55 2 2
40 8 M16x55 2 2
50 8 M16x60 2 2
65 8 M16x60 2 2
80 16 M16x65 2 2
100 16 M16x65 2 2
125 16 M16x70 2 2
150 16 M20x75 2 2
200 16 M20x80 2 2
250 24 M20x80 2 2
300 24 M20x80 2 2
350 32 M20x90 2 2
400 32 M24x90 2 2
450 40 M24x100 2 2
500 40 M24x100 2 2

*Bridas con cuello para soldar/Welding neck flanges/Brides à souder à collerette 
EN1092-1 11 PN10 (DIN2632) 

Equipamientos/Assembling Set/Ensemble d'installation 
Válvulas y filtros bridados PN16  

Flanged Valves and Strainers PN16 
Vannes et filtres à brides PN16 

Tornillos con Tuercas 
Bolts with nuts 

Boulons avec écrous 

Bridas
Flanges/Brides 

PN16*

Juntas 
Gaskets 
 Joints 

DN 

Número  
Quantity   
Número 

Dimensión 
Size  

 Dimension 

Número  
Quantity  
Número 

Número  
Quantity  
Número 

15 8 M12x45 2 2
20 8 M12x50 2 2
25 8 M12x50 2 2
32 8 M16x55 2 2
40 8 M16x55 2 2
50 8 M16x60 2 2
65 8 M16x60 2 2
80 16 M16x65 2 2

100 16 M16x65 2 2
125 16 M16x70 2 2
150 16 M20x80 2 2
200 24 M20x80 2 2
250 24 M24x90 2 2
300 24 M24x90 2 2
350 32 M24x100 2 2
400 32 M27x100 2 2
450 40 M27x100 2 2
500 40 M30x110 2 2
600 40 M33x140 2 2

*Bridas con cuello para soldar/Welding neck flanges/Brides à souder à collerette
EN1092-1 11 PN16(DIN2633) 

Equipamientos/Assembling Set/Ensemble d'installation   
Válvulas y filtros bridados PN25  

Flanged Valves and Strainers PN25  
Vannes et filtres à brides PN25 

Tornillos con Tuercas 
Bolts with nuts 

Boulons avec écrous 

Bridas  
Flanges/Brides 

PN25* 

Juntas 
Gaskets 
 Joints 

DN

Número  
Quantity  
Número 

Dimensión 
Size  

 Dimension 

Número  
Quantity  
Número 

Número  
Quantity   
Número 

15 8 M12x50 2 2
20 8 M12x55 2 2
25 8 M12x55 2 2
32 8 M16x55 2 2
40 8 M16x55 2 2
50 8 M16x60 2 2
65 16 M16x65 2 2
80 16 M16x70 2 2

100 16 M20x70 2 2
125 16 M24x80 2 2
150 16 M24x90 2 2
200 24 M24x90 2 2
250 24 M27x100 2 2
300 32 M27x100 2 2
350 32 M30x110 2 2
400 32 M33x120 2 2
450 40 M33x130 2 2
500 40 M33x130 2 2
600 40 M36x150 2 2

*Bridas con cuello para soldar/Welding neck flanges/Brides à souder à collerette EN1092-1 11 PN25(DIN2634)

Equipamientos/Assembling Set/Ensemble d'installation  
Válvulas y filtros bridados PN40   

Flanged Valves and Strainers PN40 
Vannes et filtres à brides PN40 

Tornillos con Tuercas 
Bolts with nuts 

Boulons avec écrous 

Bridas  
Flanges/Brides 

PN40* 

Juntas 
Gaskets 
 Joints 

DN 

Número  
Quantity  
Número 

Dimensión 
Size  

 Dimension 

Número  
Quantity  
Número 

Número  
Quantity  
Número 

15 8 M12x50 2 2
20 8 M12x55 2 2
25 8 M12x55 2 2
32 8 M16x55 2 2
40 8 M16x55 2 2
50 8 M16x60 2 2
65 16 M16x65 2 2
80 16 M16x70 2 2

100 16 M20x70 2 2
125 16 M24x80 2 2
150 16 M24x90 2 2
200 24 M27x100 2 2
250 24 M30x110 2 2
300 32 M30x120 2 2
350 32 M33x130 2 2
400 32 M36x140 2 2
450 40 M36x150 2 2
500 40 M39x150 2 2
600 40 M45x190 2 2

*Bridas con cuello para soldar/Welding neck flanges/Brides à souder à collerette
EN1092-1 11 PN40 (DIN2635) 
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Equipamientos/Assembling Set/Ensemble d'installation 
Manguitos/Rubber Joints/Manchons PN10 

Tornillos con Tuercas 
Bolts with nuts 

 Boulons avec écrous 

Bridas 
Flanges 

Brides PN10* 

DN 

Número 
Quantity 
Número 

Dimensión 
Size 

Dimension 

Número 
 Quantity  
  Número 

25 8 M12x50 2
32 8 M16x50 2
40 8 M16x50 2
50 8 M16x60 2
65 8 M16x60 2
80 16 M16x65 2

100 16 M16x70 2
125 16 M16x70 2
150 16 M20x80 2
200 16 M20x80 2
250 24 M20x80 2
300 24 M20x80 2
350 32 M20x90 2
400 32 M24x100 2
450 40 M24x100 2
500 40 M24x100 2
600 40 M27x110 2

*Bridas con cuello para soldar/Welding neck flanges/Brides à souder à collerette   EN1092-1 11 PN10 (DIN2632)

 Si se utilizan tirantes tener en cuenta el espesor de la placa 
 If limits rods are used consider additional thickness 
 Considerez l'épaisseur des plaques de tiroirs en cas d'utilisation 

Equipamientos/Assembling Set/Ensemble d'installation 
Válvulas retención doble clapeta/Dual plate Check Valves 

Clapets de non retour à double battants 
UNICHECK CH2222 (wafer) 

Tornillos con Tuercas 
Bolts with nuts 

Boulons avec écrous 

Bridas  
Flanges/Brides 

PN10* 

DN 

Número 
Quantity 
Número 

Dimensión 
Size 

Dimension 

Número 
 Quantity  
  Número 

50 4 M16x100 2
65 4 M16x110 2
80 8 M16x130 2
100 8 M16x130 2
125 8 M16x140 2
150 8 M20x160 2
200 8 M20x180 2
250 12 M20x200 2
300 12 M20x200 2

*Bridas con cuello para soldar/Welding neck flanges/Brides à souder à collerette EN1092-1 11 PN10 (DIN2632) 

Equipamientos/Assembling Set/Ensemble d'installation 
Válvulas de Clapeta Oscilante/Swing Check Valves 

Clapets Simple Battant        
UNICHECK CV (wafer) 

Tornillos con Tuercas 
Bolts with nuts 

Boulons avec écrous 

Bridas  
Flanges/Brides 

PN16* 

DN

Número 
Quantity 
Número 

Dimensión 
Size 

Dimension 

Número 
Quantity 
Número 

32 4 M16x75 2
40 4 M16x75 2
50 4 M16x80 2
65 4 M16x80 2
80 8 M16x80 2

100 8 M16x85 2
125 8 M16x85 2
150 8 M20x90 2
200 12 M20x100 2
250 12 M24x110 2
300 12 M24x120 2

*Bridas con cuello para soldar/Welding neck flanges/Brides à souder à collerette EN1092-1 11 PN16 (DIN2633) 
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